Nichos

Instalagdo

INTERLIGHT

o
N
Referéncia | Medidas 1. Desligue a rede elétrica local; - revelamos a beleza - 3
4892 36x69mm 2. Recorte um nicho de instalag&o seguindo as medidas da Indistri Brasieira N
4894 36x128mm tabela ao lado; Interlight Sistemas de luminagao Ltdo. s}
ETeyT— ~ . CNPJ 56 329.608/0001-44 z
4899 38x247mm 3. Faga a ligagao da entrada AC do driver na rede elétrica Endereco: Rua Jodo Dias Ribelro, 245 &
2991 36:36mm local: Sogrado Corago de Jesus - tapevi/SP
4992 36x87mm 4.N@o conecte o driver na lumindria de LED se atede elétrica  unameam e memo
4993 36x167mm j& estiver energizada; Ermat e rtergtorix
4994 86x91mm 5. Levante as molas de fixagao e insira a lumindria no nicho; 5 anos de garantia
Termos de gorantia acesse o ink:
interlight.com.or-‘garantia
Dados técnicos
Modelo Picco 4991/ 4892 Picco 4992 /7 4894 Picco 4899 / 4993 Picco 4994
Facho 12° (FE) / 34° (AB) / 48" (MA) 12° (FE) / 34° (AB) / 48" (MA) 12° (FE) / 34° (AB) / 48" (MA) 12° (FE) / 34° (AB) / 48° (MA)
cct 2700K (S) 2700K(:S) 2700K(S) 2700K (:S) / 4000K (N)
Poténcia 3w/ 5W W /10w 20W ¢ 14W 21w
Tenséo 100~240Vac 100~240Vac 100~240Vac 100~240Voc
Fluxo lum. 190im (S) / 380Im (:5) 570Im (5) / 750Im () 1700Im (S) / 1130Im (S) 1700Im () ; 2000im (N)
IRC 90 (R9 > 20) 590 (R9 > 20) 590 (R9 > 20) >90 (R9 > 20)
Classe n ] n i
Protegéo P40 P40 P40 P40
Peso 020kg 035kg 0.40kg 040kg
Uso INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO




