MANUAL DE INSTALAGAO

Modelo(s): ACS.5007 / ACS.6007

Composicéo

ACS.5007

1x kit driver (DRV.0046 reposi¢do)
1x kit teto

1x kit tampa

ACS.6007

1x kit driver (DRV.0046 reposi¢do)
1x kit canopla para automagéo

2 x kit teto

2 x kit tampa

ATENGAO: para validade da garantia contratual, este produto deve ser instalado obrigatoriamente por um

prossional homologado & fabricante, de acordo com esse respectivo Manual de Instalagdo do produto.
A relagdo atualizada dos prossionais credenciados & INTERLIGHT se encontra disponivel em https://bit.ly/interlight_instalador

Especificagoes
Descrigdio: Kit driver 90W

Fonte iluminagdo: -

Indicagdo: Areas Internas
(Teto)
Peso: -Kg

Dados técnicos A

Poténcia total:
Tens@o nominal:

Grau de Protegdo: 1P20
Néo protegido contra dgua, e protegido
somente contra intempéries maiores que @12mm

4200

.

5
90W 20,
Entrada (rede) 90~240V
Saida (sistema) 48Vdc

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

IndUstria Brasileira

Interlight Sistemas de lluminagdo Ltda.
CNPJ 58329.608/0001-44

Endereco: Rua Jodo Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coragdo de Jesus - Itapevi/SP.

Atendimento ao Cliente Interlight
Tel 114789 9892
E-mail: sac @interlight.com.br

30mm www.interlight.com.br

5 anos de garantia
Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

OBSERVAGOES
coNOOUAWNS

. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalag&o e entregue ao cliente para guardar.
. Perigo! Risco de choque elétricol Antes da instalag&o da lumindria desconecte a energia elétrica e crtifique-se que a energia esteja desligada.
. Aresponsabilidade do fabricante somente € garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instrugdes de montagem contida nesse manual de instalagdo.

. Nainstalagdo, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevencg&o de acidentes (NR-10) vigentes para seguranga da instalagéo, e garantia do produto.
. N&o abra a lumindria. Se estiver danificada, precisard retornar a lumindria inteira para a fabrica. Nunca instale com os cabos da lumindria danificados.
. Para alimpeza, recomendamos a interrupgdo da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem dlcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.

. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricag@o nas partes metdlicas e mecdnicas, exceto componentes eletrénicos (LED e Driver) que sGo 02 anos.
. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto ndo toxico.

Os dados contidos nesse manual poderdo ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso, Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informagdes atualizadas. Interlight 2023 © R.02 - ago/2023

Esquema de fixa¢cdo da canopla

Manual 0307.R2

1. Fixar o suporte no teto, utilizando as
buchas e parafuso inclusos.

Obs.: alinhar com a posi¢do que
ficara o pendente instalado.

Cabos
darede
elétrica

2. Fazer aligagdo na rede elétrica, passando
pelo furo do suporte.

N

do kit driver

Cabos

PERIGO!

Risco de choque elétrico. Desligar a
energia no local da instalagdo.

2A. (Opcional). Caso a alimentagdo elétrica
venha de outro local fora da canopla.
Trocar uma das tampas pelo do kit para a
passagem do cabo pela tampa.

]
]

Kit tampa

Colocara

Retirar a tampa tampa do kit

\ 7/777/7:

Repetir passo para o ACS.6007.

3. Encaixe a canopla no suporte, pelo lado de
dentro.

4. Ajustar o cabo pendente no regulador,
empurrando-o para cima e empurrando
o cabo até a altura de instalagdo projetada.

Esquema de ligagdo elétrica, consultar o verso desse manual



Esquema de ligagdo com 1 circuito (ACS.5007)

1. Retirar a tampa do perfil Do-it.
(N&o incluso).

Perfil Do-it
(nGo inlcuso)

2. Encaixar o suporte pendente no canal do perfil.
2.1. Redlizar ligagdo elétrica do driver na rede
local.

das molas em contato com a placa.

As molas do conector
devem estar de frente
para obarramento

no perfil.
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Conector perfil

3. Clique o conector no perfil. Observando o lado

4. Fixar a tampa no perfil novamente.

Esquema de ligagdo com 2 circuitos (ACS.5007 - Requer o uso de 2 drivers)

1. Repita o passo da figura 1.
2. Encaixar o suporte pendente no canal
do perfil.

Conector

A conexdo segue no Circuito A (figura 3) por padrdo de
fdbrica. Para ligagao de Circuito B seguir instrugdes da
figura 4.

Ligagdo do Circuito A para o Circuito B

3. Repita o passo da figura 1.
4. Encaixar o suporte pendente no canal
do perfil.

5. Soltar os cabos de alimentagdo do driver das
extremidades e ligue-os no centro do borne.

6. Realizar ligagdo elétrica do driver na rede
local.

Conector

7. Cligue o conector no perfil. Observando o
lado das molas em contato com a placa.

8. Repita o passo da figura 2.

9. Quando dois circuitos, utilizar duas canoplas,
1em cada extremidade do perfil.

As molas do conector
devem estar de frente
para o barramento
no perfil.
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Esquema de ligagdo com automagdo (ACS.6007)

1. Repita o passo da figura 1.

2. Encaixar o suporte pendente no canal
do perfil.

2.1. Realizar ligagdo elétrica do driver na
rede local.

Conector

3. Repita o passo da figura 1.

4. Encaixar o suporte pendente no canal do perfil.

4.1 Quando houver o uso de automagdo, realizar ligagéo dos cabos centrais do conector
na automagéo local.

ATENGAO!

Utilizar somente quando
houver automagéo.
N&o ligar na rede.

Conector

5. Clique o conector no perfil. Observando o
lado das molas em contato com a placa.
6. Repita o passo da figura 2.

As molas do conector
devem estar de frente
para o barramento
no perfil.




