Dados técnicos - modelos V3 @ 5176 4 5177 /5178

5276 / 5277 ; 5278

Modelo 5176 / 5177 / 5178 (RL)* / 5183 / 5186 Classe i
Facho  12°(s176 / 5183 / 5186) / 15° (5177 / 5178) Peso 030Kg ﬂ%
34° (5176 / 5183 / 5186) /36° (5177 / 5178)  Uso INTERNO (1P40) »
48° (5176 / 5177 / 5178 /5183 / 5186)
cct 2700K (S) / 4000K (.N)
Poténcia 6w (5176) / W (5183) / 14W (5186)
15W (5177) / 21W (5178) /
TensGo  48vdc 3300
Fluxo lum.  440Im (:S.RL) / 485Im (.N.RL) / 570Im (S) / 620Im (.N) (5176) — Ref.
1320Im (S.RL) / 1420Im (.N.RL) / 1800Im (.S) / 2000Im (.N) (5177) ggs // 55227776 gg;‘
2000im (:S.RL) / 2930Im (S) (5178) Ss /58 @70
IRC >95 (R9 > 80) (5176 / 5177 / 5178) (RL) 183 3 78 Modelos V3
>80 (R9 >10) (5176 / 5177 / 5178) 5186 0 78
>90 (R9 > 80) (5183 / 5186) “Modelos REALight IRC 95 medidas em milimetros FM°""°| D382

IndUstria Brasileira
| I‘ T E R L I G H T Interlight Sistemas de lluminagdo Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Enderego: Rua Jodo Dias Ribeiro, 245
Sagrado Corag@o de Jesus - Itapevi/SP

- revelamos a beleza -

ATENGAO: para validade da garantia contratual,

este produto deve ser instalado obrigatoriamente Atendimento ao Cliente Interlight
por um prossional homologado & fabricante, de Tel 1147899892

acordo com esse respectivo Manual de Instalagéo E-mail: sac @interlight.com.br

do produto. www.interlight.com.br

Arelag&o atualizada dos prossionais credenciados .

& INTERLIGHT se encontra disponivel em 5 anos de garantia
https://bit.ly/interlight_instalador Termos de garantia acesse o link:

interlight.com.br/garantia

Instalagdo Esquema de ligagdo com divisdo de circuitos

1. Remova a capa de protegdo dos contatos
elétricos; Nota: ndo ha preocupagdo
Driver com a polaridade em relag&o
aligagGo com o conector

Divisdo de circuitos a
Ligagao
2. Posicione os jumpers no modulo (luminaria) e elétrica
faca aligagdo elétrica entre o driver e o conector
de acordo com o Esquema de ligag&o com

divisGo de circuitos, ao lado (fig. 1)

Conector

- Jumpers
ATENCAO!

Atentar-se a posicao dos jumpers, pois, a
so estejam
uas posilgoes.

Vista
inferior

3. Encaixe o médulo no perfil da linha Do-it até ficar 4. Para ajuste da posigdo do médulo, remover do perfil e reposicionar (fig. 3).
preso sob pressdo no perfil (fig. 2).

e

0,0 0

Fig.3
Remova o
modulo
puxando-o
pelas laterais

Fig. 2
Encaixe 0 modulo
“clicando-0" no perfil

ar, pois poderd q
Para remover, puxe Remover do perfil e reposicionar
uso de ferramentas.

no local desejado.

s encaixe no perfil, nGo
nifica ntatos elétr
para baixo com as maos, sem ¢




