Dados técnicos - modelos V3

Modelo 5153 /5154 / 5155 / 5163 / 5165 / 5168

Facho 22° (5153 / 5154 / 5155) / 30° (5163 / 5165 / 5168)
CCT 2700K (.S) / 4000K (.N)

Poténcia 3w (5153 / 5154 / 5155) / 6W (5163 / 5165 / 5168)
TensGo  48vde

Fluxo lum. 230Im (.S) / 275Im (N) (5153 / 5154 / 5155)
460Im (.S) / 540Im (.N) (5163 / 5165 / 5168)

IRC >90 (R9 > 50) (5163 / 5165 / 5168)
Classe m

Peso 0,30Kg

Uso INTERNO (1P40)
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Ref: 5153 5154 5155 5163 5165 5168

medidas em milimetros

ATENGAO: para validade da garantia contratual, este produto deve ser instalado obrigatoriamente por um prossional
homologado a fabricante, de acordo com esse respectivo Manual de Instalagdo do produto.
Arelagdo atualizada dos prossionais credenciados & INTERLIGHT se encontra disponivel em https://bit.ly/interlight_instalador

Os dados contidos nesse manual poder&o ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso.
Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informagdes atualizadas. Interlight 2022 © R0O - nov/2022.
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Instalagdo

1. Remova a capa de protegdo dos contatos elétricos;

Divis@o de circuitos

2. Posicione os jumpers no modulo (lumindria) e faga a ligagdo elétrica entre o driver e o
conector de acordo com o Esquema de ligagdo com divisdo de circuitos, ao lado (fig. 1);

ATENGAO!

Atentar-se a posic jumpers, pois, a lumindria ndo ac
diferentes de uma dessas duas posilgoes

lerd caso estejom
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Esquema de ligagdio com divisdo de circuitos

Nota: ndo hé preocupagdo
com a polaridade em relagéo
aligagdo com o conector

inferior

3. Encaixe o médulo no perfil da linha Do-it até ficar preso sob presséo no perfil (fig. 2).

Fig. 2
Encaixe 0 modulo
“clicando-0" no perfil

ATENGAO!

danificar os contatos el

Apbs encaixe no perfil, ndo arrastar, pois poderd
ricos. Para remover, puxe
para baixo com as maos, sem o uso de ferramentas.

Fig.3
Remova o
modulo
puxando-o
pelas laterais

ATfT;
; Remover do perfil e reposicionar

no local desejado.

Sequéncia de instalagdo

Para ajuste de altura cabo, realizar o passo D abaixo.
Caso contrdrio pular para os passos E, F e G.

A. Solte os dois parafusos e a tampa lateral do modulo
adaptador.

B. Deslize para fora a tampa inferior do modulo.

C. Gire o prensa cabo no sentido anti-hordrio para liberar
ainser¢do do cabo.

Cabo vermelho - polo positivo
Cabo preto - polo negativo
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Cabo branco - polo positivo
Cabo preto - polo negativo

Prensa cabo para
travar o cabo

®©

D. Insira o cabo e ajuste o comprimento desejado, corte o
excesso e identifique os fios internos. Aperte o prensa
cabo no sentido hordrio.

E. Puxe o borne de ligagdo para fora. Identifique as cores
dos fios.

F. Faga a conexdo do cabo ao borne respeitando a
polaridade dos fios, positivo com positivo; negativo com
negativo.

G. Feche novamente todo o conjunto com cuidado, alojando
os cabos corretamente, sem forgar. Pronto! A lumindria
estd preparada para funcionar.




